
Montageanleitung

TUCK
Dübelverbinder
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6 mm 8 mm 10 mm

Art. Nr. Z5052 Art. Nr. Z5053 Art. Nr. Z5055
2
5

3
5

3
2

A

A-A

A

c-cc

c

10 mm Dübe   l              13 mm

8 mm Dübel                13 mm

6 mm Dübel                  7 mm

13

O 6, 8, 10 
Dübelbohrung

O 6, 8, 10 
Dübelbohrung

10 mm Dübe   l              20 mm

8 mm Dübel                23 mm

6 mm Dübel                20 mm

20

HINWEIS: Zum Bohren der Löcher DÜBELBOHRER verwenden!

6,6O 8,8O 10,8O



 Construction Manual

TUCK
Dowel connector

6 mm 8 mm 10 mm

Art. No. Z5052 Art. No. Z5053 Art. No. Z5055
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10 mm do   wel             13 mm

8 mm dowel                13 mm

6 mm dowel                  7 mm

13

O 6, 8, 10 
dowel hole

O 6, 8, 10 
dowel hole

10 mm do   wel              20 mm

8 mm dowel                23 mm

6 mm dowel                20 mm
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ATTENTION: to drill the holes please use dowel hole borer!

6,6O 8,8O 10,8O



Notice de montage
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TUCK

6 mm 8 mm 10 mm
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c

10 mm tourillon       13 mm

8 mm tourillon          13 mm

6 mm tourillon            7 mm

13

Perçage tourillon 
Ø 6, 8, 10

20

CONSEIL : il est préférable d’utiliser des mèches spéciales tourillon!

Réf. Z5053 Réf. Z5055

6,6O 8,8O 10,8O

Système tourillon

Perçage tourillon 
Ø 6, 8, 10

10 mm tourillon       20 mm

8 mm tourillon          23 mm

6 mm tourillon          20 mm


