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+ Den mikado-app-award 2018 nahmen Marco Einhaus (rechts)
und Claudia Waldinger (Mitte) fiir die BG Bau entgegen

mikado-web-award fir Knapp

MIKADO-WEB- UND -APP-AWARD

mikado verleiht Trophden an Knapp und BG Bau

Die Firmenwebseite gehort ldngst zum
Repertoire eines jeden Holzbauunter-
nehmens. Was ein Betrieb auf seiner Web-
seite prdsentiert - von Produkten {iber Pro-
jekte bis hin zu Firmennews —, hingt ganz
klar von seiner Zielgruppe ab. Ganz wich-
tig: Die Seite muss so {ibersichtlich gestaltet
sein, dass jeder Besucher die gewilinschten
Informationen moglichst einfach findet.
Die mikado-Leser haben gewihlt und den
Internetauftritt von Knapp Verbinder zur
besten Webseite der Holzbaubranche ge-
kiirt. Das Unternehmen entwickelt und ver-
treibt seit iber 30 Jahren Verbindungssys-
teme fiir den Holzbau. Mit seiner Webseite

konnte es sich gegen 37 weitere Kandidaten
durchsetzen. Auf der Dach + Holz Interna-
tional in Kéln ibergab Redakteurin Jessica
Stiitz nun den mikado-web-award 2018 an
Elisabeth Kerschdorfer-Knapp. Ein weiterer
Preis, der mikado-app-award, ging schon
zum zweiten Mal an die BG Bau. Dieser
wurde im Rahmen des Holzbau Deutsch-
land Treffs am zweiten Messetag in Kéln
iibergeben. Die App ..Bausteine der BG Bau*®
vermittelt in komprimierter Form Sicher-
heitshinweise. Sie tiberzeugte die Fachjury
hinsichtlich Design, Praxisnutzen, Inhalt
und Ubersichtlichkeit.

/I www.mikado-online.de

+ Elisabeth Kerschdorfer-Knapp (rechts) freut sich tiber den
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www.opitz-holzbau.com

Dacher fiir den Hallen- und Landwirtschaftshau - Spannweiten

OPITZ Holzbau GmbH & Co. KG
Valentin-Rose-Str. 4 - 16816 Neuruppin - Tel. +49 [0) 3391 5196-0 - Fax +49 (0) 3391 5196- 33 - info@opitz-holzbau.com

Ein Unternehmen der Knauf Gruppe

www.mikado-online.de 1]



Produkte Spezial // Verbindungsmittel

Ladt schneller

Die Akkuladezeit des Haftennaglers IM45 GN
Lithium konnte Paslode im Vergleich zum Vor-
giangermodell um 35 Prozent reduzieren. Pro
Akkuladung sind Herstellerangaben zufolge
4200 Befestigungen mdglich. Die Eintreib-
tiefenregulierung erfolgt werkzeuglos. Eine
Lock-Out-Technologie vermeidet Leerschusse.
/I www.itw-befestigungssysteme.de

Magnus knotet sicher

Fiir die Herstellung von Knotenver-
bindungen bietet EuroTec den Mag-
nus-Einhdngeverbinder an. Die bei-
den Einzelteile werden mithilfe von
Holzschrauben an den jeweiligen
Bauteilen befestigt und anschlieBend
ineinandergeschoben. Mittels Fixier-
schrauben werden die beiden Bau-
teile dann gegeneinander verspannt,
um ein unbeabsichtigtes Losen der
Verbindung zu vermeiden.

/I www.eurotec.team

EURGTEC

Druckluft kiihlt die Spitze

Das Merk TBS ist ein Tieflochbohr-
system zum Vorbohren von Holz-
schrauben in BauBuche und Laub-
hélzern. Die innenbeliiftete und
somit gekiihlte Bohrspitze ermog-
licht Ziiblin zufolge ein miiheloses
und genaues Bohren von kleinen
Bohrdurchmessern zwischen 5 und
10 mm. Dank der eingefiihrten Kiihl-
druckluft kann bis zu 600 mm tief
ohne Ausspanen gebohrt werden.
Der Anwender benétigt eine han-
delstibliche Profi-Bohrmaschine so-
wie Druckluft mit 4 bar Dauerdruck.
/I www.zueblin-timber.com

ITW BEFESTIGUNGSSYSTEM GMBH

Gesteckt und gehangt

Das Walco V-System gibt es ab sofort
in zwei weiteren Einsatzvarianten: fiir
die Befestigung von vorgehingten Fas-
saden- und Wandelementen und fiir
Raummodule. GroBe und schwere Ele-
mente kénnen dem Hersteller zufolge
mit wenigen Auflagerpunkten montiert
werden. Dank der Wandverbinder kon-
nen vorgefertigte Winde auf der Bau-
stelle ohne Schraubarbeiten zusammen-
gesteckt bzw. eingehingt werden.

// www.knapp-verbinder.com

ZUBLIN TIMBER AICHACH GMBH

Korrosion, nein danke

KNAFP VERBINDER
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Bei seinem Zugstabsystem
HMR 750 gewihrleistet der
Hersteller HMR Jacob eine
Schutzdauer von C3 Lang,
also liber 15 Jahre. Fiir den
zusitzlichen Korrosions-
schutz sind die Gabelképfe
mit einer Sacklochbohrung
sowie alle Komponenten
mit Injektionséffnungen
ausgebildet. Die Bruch-
last des Gabelkopfes liegt

bei tiber 800 kN. Erhiltlich
sind die Zugstibe in Ge-
windegroBen von M12 bis
M100. Alle Abmessungen
kdonnen bis zu einer Ein-
zelstablinge von 12 m in
unterschiedlichen Oberfli-
chenausfithrungen - feuer-
verzinkt, pulverbeschich-
tet oder lackiert - geliefert
werden.

/! www.hmr-jacob.de




