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Speisen mit allen

Sinnen

Bei der Fassade kombiniert die neue Mensa Garching
eine Pfosten-Riegel-Konstruktion
aus Holz und Edelstahl mit riesigen Flachen aus Glas.

ingsum wird emsig geforscht,
gearbeitet und gelernt. Das
Zentrum hingegen gehort der
Pause. Und die findet im Wissen-
schaftsstandort Garching kiinftig in
der neuen Mensa statt. Insgesamt
1750 Sitzpldtze stehen den Studen-
ten und Wissenschaftlern in dem
Neubau ab Herbst 2018 zur Verfii-
gung. Egal, ob die in den benachbar-
ten Gebduden werkelnden Menschen
hier mittagessen, Kaffee trinken oder
einfach nur miteinander reden wol-
len - in dem zweigeschossigen Soli-
tarbaukdrper mit seinem quadrati-
schen Grundriss ist fiir alle Platz.
Die bisher genutzte Mensa war
nach fast 40 Jahren Betriehsdauer
technisch und kapazitiv an ihren
Grenzen angelangt: Statt seinerzeit
2000 Studenten wollen am Garchin-
ger Campus inzwischen 15000 Stu-
denten und rund 7000 Beschiftigte
taglich zu Mittag essen oder Kaffee
trinken. Auch in puncto Energieeffi-
zienz war das 1978 in Betrieb genom-
mene Geb#dude tiberaltert, sodass der
Freistaat Bayern nun 44,5 Millionen
Euro in einen zeitgemiBen Ersatz
investiert hat.
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Innenhof fiir warme Tage

Standort, Ausrichtung und Gebdude-
volumen der von Meck Architekten
entworfenen neuen Mensa orientie-
ren sich an den Garchinger Bestands-
bauten und integrieren den Neubau
in die vorhandenen Strukturen. Die
bereits existierenden Wege biindeln
sich auf dem Vorplatz. Zwei offene
Durchginge fithren von der Nord-
sowie der Siidseite in den halbdffent-
lichen, quadratischen Innenhof der
Mensa, der nicht nur als sommerli-
cher Treffpunkt, sondern gleichzeitig
als ErschlieBungszentrum fungiert.
Von dem mit Kiefern bestandenen
AuBengelénde geht es direkt in die
ebenerdig liegende Campus-Kneipe
und die benachbarte Cafeteria. Beide
Gastronomiebetriebe nutzen den
Innenhof auch als Freifliche, auf
der an warmen Tagen Giiste sitzen.

GroRe Glasflachen fiir weitrei-
chende Blickbeziehungen

Vom Innenhof aus fithrt ein weit-
laufiges Foyer iiber einen brei-
ten Stufengang nach oben in das

» Der Innenhof
der neuen
Mensa Garching
ist das
kommunikative
Zentrum des
Wissenschafts-
standorts

lichtdurchflutete, hohe Obergeschoss.
Dort wartet der groBe Speisesaal
nebst Essensausgabe auf die hung-
rigen Forscher von nebenan. Bis zu
7300 Essen pro Tag kénnen in dem
weitldufigen Raum serviert werden.
Zusammen mit der Kiche und der
Spulkiiche folgt die Anordnung der
verschiedenen Bereiche den funkti-
onalen Erfordernissen.

Fir eine kulinarische Auswahl
ist ebenfalls gesorgt: Die Hung-
rigen erwarten Salattheken, eine
Gemiisebar, eine Suppenstation, ein
Pizza-Bicker, eine Pasta- und eine
Wok-Theke, ein Grill und daneben
vegetarische und vegane Gerichte -
deren Ausgabestellen gezielt ange-
ordnet wurden.

Durch groBe Glasflachen blicken
die Giste ungestort in die Umge-
bung und iiber die Geschosse hinweg,



hinein ins Foyer und hinunter in die
Cafeteria. Das macht die Orientierung
innerhalb des Gebédudes und die Ver-
ortung in Garching einfacher.

Hauseigene Energieversorgung

Die rdumliche Struktur des Gebdudes
wird durch die Stahlbetonkonstruk-
tion betont: im Sockel eng und dicht,
im oberen Speisesaal licht und weit.

Die hohe Speichermasse der Stahl-
betonkonstruktion gleicht die der
Nutzung geschuldeten klimatischen
Schwankungen aus. Die Energie
bezieht die Mensa vom hochschul-
eigenen Nahwirmenetz.

Eine zusitzliche Kraft-Wirme-
kopplungsanlage erzeugt zentral
Strom. Die Photovoltaikanlage auf
dem Dach spart bis zu 8,3 Tonnen
CO, im Jahr ein.

Fassadentrio: Furnierschichtholz
paart sich mit Glas und Edelstahl

Die Fassade des Neubaus hingegen
ist der Atmosphére geschuldet, die
trotz der Dimensionen des Gebdu-
des heimelig und angenehm wir-
ken soll. Daher wihlten die Planer
eine optisch auffillige Pfosten-
Riegel-Konstruktion in Form einer
Holz-Edelstahl-Fassade. Die duBere,
glasperlgestrahlte Edelstahlschicht
sichert den Wetterschutz der Fassade,
die 60/456 mm Stiitzen aus Furnier-
schichtholz verleihen den Innenrdu-
men der Mensa eine ebenso gemiitli-
che wie hochwertige Atmosphire. Die
Fassadenbekleidungen bestehen wie
die Pfosten-Riegel-Profile aus Fur-
nierschichtholz mit 27 mm Stédrke.
Die maximalen Plattenformate betra-
gen 1,285 m x 11,58 m.

www.mikado-online.de

Um die bis zu 2,18 m breiten und
5,11 m hohen, festverglasten Glas-
scheiben zu montieren, wurden
Ricon-Verbinder 160/40 und 120/40
fiir rund 1900 Verbindungen einge-
setzt: Die Haupt-/Nebentrigerverbin-
der bestehen aus zwei baugleichen
Verbinderplatten aus Stahl. Eine opti-
onale Sperrklappe verriegelt entge-
gen der Einschubrichtung.

Dieses Verbindungssystem wird
fiir nicht sichtbare Anschliisse mit
Holzbreiten ab 50 mm eingesetzt
und ist fiir auBermittige Glaslas-
ten bis 860 kg zugelassen. Die Ver-
binder verfiigen tiber die Europdi-
sche Bauzulassung (ETA) und iiber
eine CE-Kennzeichnung und werden
regelmiBig fremdiiberwacht. Zudem
ermdglichen sie den bei der Mensa
Garching fiir die Fassaden gewiinsch-
ten hohen Vorfertigungsgrad.
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<Vorfertigung:
Die Verbinder
wurden bereits im
Werk an den
Riegeln befestigt
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ROSSMANITH GMBH & C0. KG

Vorfertigung sichert Montage
ohne zuséatzliches Werkzeug

Der Hersteller der Pfosten-Riegel-
Konstruktion, die Rossmanith GmbH
& Co. KG, tibernahm die Vorfertigung
auf Basis der von Knapp Verbinder
gelieferten technischen Detailvorga-
ben fiir die CNC-Fertigung direkt im
eigenen Betrieh.

Alle selbstspannenden Verbinder
wurden unsichtbar montiert. Die Rie-
gel wurden fiir die Verbinder ausge-
frist, auf den Pfosten wurden Letz-
tere lediglich aufgeschraubt. Dabei
realisierte Rossmanith eine Sonder-
losung fiir tbertiefe Riegel: Aul-
grund ihrer tbergroBen Gesamt-
tiefe von bis zu 450 mm wurden
pro Pfosten jeweils zwei Verbinder

hintereinandermontiert. So tragen sie
nun Glaslasten bis zu einer Tonne
Gewicht pro Scheibe sicher auf die
Pfosten ab.

Auf der Baustelle fiigten die Mon-
teure die einzelnen Elemente ohne
weiteres Werkzeug und ohne Ver-
schrauben nur noch zusammen.
Erleichtert wurde die Montage
durch die sternférmige Prigung
auf der Riickseite des Verbinders.
Im Anschluss wurde die Konstruk-
tion mittels Sperrbiigel gesichert,
um ungewiinschte Verschiebungen
zu verhindern. Danach stellten die
Handwerker die Fugenabstinde mit
den Verbindern ein, um die Bau-
toleranzen gezielt auszugleichen.
Dabei wurden die Riegel dicht an
die Pfosten gezogen. Diese vierseitig

KANN ICH DAS AUCH?

Kleine Verbinder fiir groRe Lésungen

Bei grofRen Glasfronten halten sich
viele Betriebe lieber bedeckt. Wie
sollen die schweren Verglasungen an
der Fassade montiert werden? Gibt es
Wege, um so viel Gewicht, Breite und
Héhe sicher ein- und abzuhdngen?
Kann das ein kleiner Betrieb leisten?
Ja, er kann. Wie die Mensa Garching
beispielhaft belegt, ist das Geheimnis
hinter grofen Fassadenldsungen

oft ganz klein - und lasst sich mit
Beratung seitens der Industriepart-
ner auch problemlos entdecken. Ist
der passende Verbinder erst einmal
gefunden, kann der Holzbaubetrieb
damit scheinbar unlésbare Flachen
ohne Schwierigkeiten schon im Werk
montieren. So rutschen selbst Grol3-
auftrige fir kleine Unternehmen in
den Bereich des Méglichen.

www.mikade-online.de

MECK ARCHITEKTEN GMBH

< Die doppelt
hintereinander
montierten
Verbinder tragen
Glaslasten bis

zu einer Tonne
Gewicht pro
Scheibe sicher auf
die Pfosten ab

» Holz und Glas
pragen die
AuRenhaut der
Mensa
Garching

verdeckte, fugendichte Montage (R30
> 20 mm, R60 > 40 mm) ermog-
licht ausreichenden Feuerwiderstand
(DIN 4102-2) und fihrt zu dsthetisch
ansprechenden Fugenbildern.

Flexibel fiir die Zukunft

Sollte die Fassade in Teilen oder ganz
demontiert werden missen, lassen
die Verbinder auch eine prohlemlose
De- und Remontage zu. Angesichts
der langen Nutzungsdauer der bishe-
rigen Mensa diirfte das allerdings erst
in mehreren Jahrzehnten zur Debatte
stehen. Bis dahin wird in Garching
wohl weiter emsig geforscht, gear-
beitet und gelernt. Und im Zentrum
ist dann Pause angesagt.

Christine Ryll, Miinchen m




