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Montageanleitung

Verbinder für Boden-Wand-Zugverankerung und Zugstöße

T-Joint D35/W30
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1. Bearbeitung - Bohren / Fräsen

Bohrungen nur bei Laubholz

35

30
65

Schraube SKO8 /O10 /O12 mm x Länge

Schraube SKO5 /O6 mm x Länge
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20
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Art. Nr. Z402

2. Schrauben- / Bohrdurchmesser

2

65

Montagereihenfolge:
1. T-Joint einlegen
2. T-Joint fixieren
3. Verbindung herstellen

1

3

Teil B

17,5

17,5

Bohrbild

Fräsbild

KNAPP Bohrschablone
(optional)

Teil A

18

30°

Teil A Ø Schrauben Ø Bohrung
5 -
6 -
5 3,5
6 4

Teil A Ø Schrauben Ø Bohrung
8 8

10 10
12 12

Teil B Ø Schrauben Ø Bohrung
8 -

10 -
12 -
8 6

10 7
12 9

Nadelholz

Laubholz

Nadelholz

Laubholz

Nadelholz und 
Laubholz

Verbindungen - Schema
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Montageanleitung

SCHNITT  A-A

SK Schraube

Verbinder für Boden-Wand-Zugverankerung

ANSICHT

A

A

T-Joint D35/W30
Art. Nr. Z402
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Montageanleitung

Verbinder für Zugstöße
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Ft,dFt,d
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Mustervorlage für 1 - 4 reihige Zuglaschen:

a1_CG

Mindestrandabstand der Schrauben vom Hirnholzende des Mittelholzes
d = 8   80 mm
d = 10 100 mm
d = 12 120 mm

Abstand a1_CG vom 
beanspruchten Hirnholzende 
des Mittelholzes

a1_CG 10*d

a1 3*d 105 mm Abstand a1 parallel zur Faser
a2 1,2*d   42 mm Abstand a2 rechtwinklig zur Faser
a3,t 1,5 *d   52,5 mm Abstand a3,t (beanspruchten Hirnholzende)
a3,c 1,2 *d   42 mm Abstand a3,c (unbeanspruchten Hirnholzende)
a4_CG 0,6*d   21 mm Abstand a4,c (unbeanspruchten Rand)
a4_CG 0,6*d   21 mm Abstand a4,c (unbeanspruchten Rand)

Mindest Loch/Randabstände nach EN 1995-1-1 für T-Joint 35 (d = 35 mm)

Praxisbeispiel: Zugstoß mit T-Joint Zuglaschen aus Laubholz/Furnierschichtholz

T-Joint D35/W30

Fixierungsschraube

Art. Nr. Z402

©
 K

na
pp

  G
m

bH
. A

lle
 M

aß
e 

in
 m

m
 - 

Irr
tü

m
er

, D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ a
ll 

m
ea

su
re

s i
n 

m
m

 - 
Er

ro
rs

 e
xc

ep
te

d.
   

 V
ER

SI
O

N
   

  1
0.

 0
8.

 2
01

8



Seite 4/4

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 is
t E

ig
en

tu
m

 d
er

 K
na

pp
 G

m
bH

.
Montageanleitung

Zugbandverstärkung von Haupt-Nebenträger Verbindungen
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F2,d = 275,5 kNF2,d = 275,5 kN
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1500

Ft,d =62,5 kN

Ft,d =62,5 kN

Zugband
120x40 L1500mm
Baubuche S
2x10 T-Joint 35 W30
2x10 SK 10x200
4x10 SK 5x40

Praxisbeispiel mit T-Joint Zugband aus Baubuche

30°

T-Joint D35/W30

Fixierungsschraube SK 5 x 80 mm

Art. Nr. Z402
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