
Zalety systemu
I  łatwe w użyciu i stosowaniu dzięki możliwości dowolnie 

wielokrotnego zawieszania i ściągania

I szybkie łączenie elementów drewnianych w otworze szyny lub ściany

I całkowicie niewidoczne z zewnątrz

I nierdzewne

www.knapp-zlacza.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji zadzwoń lub napisz:
Å PL +48 95 7609107     A +43 7474 79910    * polska@knapp-zlacza.pl

KOMBI
Uniwersalne złącze do zawieszania

Łącznik lamelkowy z zaczepem i strzemiączko KOMBI w sposób elastyczny  
łączą elementy drewniane i metalowe

Łącznik z zaczepem KOMBI
w otworze szyny lub ściany

Łącznik z zaczepem KOMBI 
ze strzemiączkiem zamoco-
wanym w pozycji pionowej

Strzemiączko KOMBI
w pozycji pionowej

Strzemiączko KOMBI
w pozycji poziomej

Mocowanie

Zastosowanie
I  zabudowy stoisk, rozbudowy sklepów, 

wnętrz lokali mieszkalnych i użytkowych

I  oblicówki ścian, okładziny drewniane

I  okładziny elewacyjne z płyt i oblicówki

I  panele dekoracyjne i ścienne

KOMBI Pakiet startowy
100 szt. łączników z zaczepem G10 KOMBI,
100 szt. strzemiączek G12/62 KOMBI,
200 szt. wkrętów PH 3x25mm, 200 szt.
wkrętów ze stali szlachetnej SK 4,5x35mm,
1 szt. kleju KNAPP® PU+

€ 208,90



Z pewnością dobre połączenie

Wskazówka!
Łącznik z zaczepem KOMBI można
także szybko, łatwo i pewnie przykleić
za pomocą kleju KNAPP®PU+

Montageanleitung

KOMBI
Hakenlamelle G10 - Einhängeverbinder
mit Haltebügel G12/62

Art.-Nr. K614

©
 K

na
pp

 G
m

bH
. A

lle
 M

aß
e 

in
 m

m
 - 

Irr
tü

m
er

, D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

   
 V

ER
SI

O
N

 0
3 

   
  1

3.
 0

8.
 2

01
4

Seite 1/1

D
ie

se
 Z

ei
ch

nu
ng

 is
t E

ig
en

tu
m

 d
er

 K
na

pp
 G

m
bH

.

49
R 50

10
,1

20
,1

3,9

16,7

4

Art.-Nr. K615

9

2,
53,3

12

62

10
,5

12,5 12,5

Variabel (±12,5 mm) Fixiert

20

4

O
5,

2

44

Montageanleitung

KOMBI
Hakenlamelle G10 - Einhängeverbinder
mit Haltebügel G12/62
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Łączenie

Określenie położenia
mocowania

Przykręcenie strzemiączka
KOMBI do elementu

Połączenie elementów
przez zawieszenie

Zmontowane na gotowo, w
każdej chwili można zdjąć

Wyznaczenie miejsca
frezowania

Wiercenie elementu za po-
mocą frezarek do wpustów
(głębokość frezowania 10 mm)

Włożenie i przykręcenie lub
przyklejenie łącznika lamel-
kowego z zaczepem

Zawieszenie gotowego
elementu bezpośrednio
na szynie

I wariant montażu: Łącznik z zaczepem i ze strzemiączkiem KOMBI

II wariant montażu: Łącznik z zaczepem KOMBI zawieszany w otworze szyny lub ściany
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Knapp GmbH | @knappverbinderwww.knapp-zlacza.pl

Siedziba główna w Austrii: Knapp GmbH I Wassergasse 31 I A-3324 Euratsfeld
Tel.: +43 7474 79910 I Fax: +43 7474 7991099

Przedstawiciel Knapp w Polsce: BUH AWO-SYSTEM I ul. Piasta 13/4 I PL 74-400 Dębno
Tel.: +48 95 7609107 I e-mail: polska@knapp-zlacza.pl

Wzależności od sposobu montażu strzemiączka uzyskuje się położenie 
stałe lub tolerację położenia rzędu ±12,5 mm wieszanego elementu.

Więcej informacji & Biuletyn 
na naszej stronie Internetowej


