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DER AUSBAUPROFI

Wie Kollegen sich erfolgreich am Markt positionieren

HANDMASCHINEN BAUELEMENTE SCHLEIFTECHNIK
Wie schlagt sich die dds-Windoor mit Was leistet die Breit-
Tauchkreissdge von aktuellen Infos rund um bandschleifmaschine?
Metabo im Praxistest? Fenster und Tlren Das sagen Kollegen
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4 # VARIOTEC

Haustiirrohlinge
fur Funktionstiren Innen und Aufien

Finden Sie den passenden Rohling
fiir thre Anwendung!
... auch als All-inclusive Bausatz erhdltlich!

Beim Einglasen wird zunéchst Die fertig zugeschnittenen Schienen stehen zur
auBenseitig Dichtband vorgelegt = Weiterverarbeitung bereit i 4 - 1

INTEGRAL HAWA SUONO

chef Friedrich Knapp hat das zweiteilige Befesti-
gungssystem entwickelt und auf die Bediirfnisse von
Déopfner abgestimmt.

Das System ermoglicht die Befestigung und Ab-
dichtung in einem Arbeitsgang, wobei die Glasleiste
unsichtbar befestigt wird. Es besteht zum einen aus
einer Kunststoffschiene mit besonderer Geometrie,
die die Scheibe abdichtet und befestigt. Zum anderen
aus einer Glasleiste, die als Sichtschutz montiert wird.
Die Schienen dichten den Glasfalz sicher in einem ' i
Arbeitsgang ab: Das spart Fugenglasleistenfiiller und Innovative Schiebetlr
somit einen Arbeitsgang und Montagezeit. Die leicht- ' mit Schallschutz!
gdngige Einrastfunktion des patentierten Systems
macht es zudem moglich, die Glasleisten jederzeit
zerstérungsfrei wieder zu demontieren. Der Glasfalz
bleibt durch die beim Einglasen aufgebaute Span-
nung dauerhaft dicht. »Und die Asthetik der Lésung,
ist schlicht und ergreifend top«, sagt Mario Dopfner,

der zusammen mit seinem Bruder Frank
den Familienbetrieb in vierter Generation RS =1IAS

|

fiihrt. Anwender:
Die Idee dazu hatten die Dﬁpfner- Dopiner Betriebs GmbH & Co. KG,
Briider iibrigens an einem Wirtshaustisch 97447 Gerolzhofen
am Vergbend der Niifmberger fifesse www.doepfner.de ... auch als Ai-Paket erhaltlich!

Fensterbau/Frontale. Sie {iberlegten, wie
C : : ~ _ FiXclip-Schiene:
sich ihre Glasleisten mit Halte- und Ab Knapp GrmbH. A-3324 Euratsfeld

deckschiene optisch ansprechender ge- . i VARIOTEC GmbH & Co. KG
stalten lieRen. Mit einer Skizze auf der www.knapp-verbinder.com WeiBmarterstraRe 3-5 ¢ D-92318 Neumarkt/OPf.

irtsh . ) s 4ch Tel.: +49 9181 6946-0 * Fax: +49 9181 6946-50
Wirtshausquittung gingen Sie am ndchs- E-Mail: info@variotec.de ® www.variotec.de
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Geschéftsfiihrer Mario Dopfner ist mehr als Dépfner ist mit liber 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der groBen Fensterbauer in
zufrieden mit dem Ergebnis Bayern. Zu den Kunden des Unternehmens gehdren viele Schreiner

Fotos: Knapp GmbH

Dépfners haben liber 40 Jahre Erfahrung mit Trocken-
verglasungssystemen
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ten Tag zum Messestand von Knapp. Friedrich Knapp
zeigte sich von der Idee begeistert. Er tiiftelte und ent-
wickelte und nach zwei Jahren stellte er ihnen das fix
und fertige Produkt vor. Doch noch fehlte den beiden
jungen Unternehmern der Mut, diese Verdnderung in
der Fertigung umzusetzen. Viele Gespriche und
Uberlegungen folgten, bis sie schlieflich vier Jahre
spéter den Schritt wagten.

Einglasen auch vor Ort moglich

Seither verglasen Dépfners ihre Holzfenster sowie die
festverglasten Holz-Alufenster nach folgendem
Prinzip: 2 mm Glasklotz auf Kunststoffwinkel legen,
Glas einstellen, FIXclip-Schiene einlegen und mit
der mitgelieferten Schablone biindig zur Vorderkante
des Blendrahmens driicken und anschrauben. Die
Schiene sitzt richtig, wenn die Glasleistenschablone
vorne exakt biindig abschlief3t. Zuletzt muss die Glas-
leiste vorsichtig festgeklopft werden, bis diese sicher
in der Schiene einrastet und dabei biindig mit der
Vorderkante des Rahmens steht.

»Bevor wir das System von Knapp eingefiihrt
haben, haben wir die Glasleisten sichtbar genagelt
und die Nagell6cher mit Hart- oder Weichwachs ge-
schlossen, erinnert sich Mario Dopfner. Der Nachteil
dabei: Die Lésung war optisch eher mittelmafSig, zu-
dem bestand stets die Gefahr, dass sich die Négel mit

Bei einem Produktionsvolumen von rund 150 Fenstern am Tag miissen die
Prozesse stimmen. Auch in der Oberflache lauft es rund

der Zeit lockerten, was zur Fugenbildung zwischen
Glasleiste und Glas fithren konnte.

Falls die Verglasung durch den Fachbetrieb vor Ort
erfolgt, bietet Dipfner eine Schulung im Haus an, um
ein hochwertiges Ergebnis zu gewdhrleisten. Fiir
solche Anwender oder auch Verglasungen auf der
Baustelle hat Knapp die FIXclip-Schiene »GLE20
Plus« und ganz neu »GLE17« und »GLE17 Plus« fiir
Glasleisten ab 13 mm Breite entwickelt. Sie sind mit
einer zusdtzlichen Keildichtung ausgestattet, die To-
leranzen ausgleicht und gleichzeitig Druck aufbaut.

Dépfner lisst gerade eine automatisierte Maschi-
ne entwickeln, die die Fertigung weiter optimiert. Die
Glasscheiben werden auf ein vordefiniertes Maf’ an-
gepresst, gleichzeitig die Glasleisten und Schienen
vermessen, um sie passgenau automatisch zuzu-
schneiden. So kann der optimale Anpressdruck un-
abhingig von der Glasstirke und der Fertigkeit des
Handwerkers standardisiert erreicht werden. Mario
Dopfner schwirmt: »Das garantiert einen effizienten
Produktionsablauf und wird nichts weniger als ein
Meilenstein in der Fensterfertigung seinl«

..........................................................................

Christine Ryll ist Architektin und schreibt als
Architekturjournalistin Gber die Themen Bau,
Architektur und Immobilien. Den vorliegenden
Beitrag Uber den Einsatz der FiXclip-Schiene bei
Dopfner hat sie im Auftrag von Knapp erstellt.




