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KNAPP

Dekorative Verkleidungen
unsichtbar montieren

Diese Neuheit bleibt gerne im
Verborgenen - und das ist ihre
Stdrke: Der Klemmverbinder
Deklick wurde entwickelt,

um dekorative Verkleidungen
wie Akustikpaneele, Wand-
und Deckenverkleidungen,
Dekorwiénde sowie Leisten

im Innen- und Auflenbereich
unsichtbar zu befestigen.

Laut seinen Schopfern ldsst
sich das Verbindungssystem
automatisch einrichten, leicht
demontieren und ist nach dem
Einbau nicht mehr zu sehen.
Zudem verspricht die Knapp
GmbH, dass es einen hohen

Vorfertigungsgrad im Betrieb
ermdglicht: Weil Deklick zwei-
teilig aufgebaut ist, kénne der
Verbinder bereits im Betrieb
vormontiert werden. Vor Ort
beim Kunden miissten die zu
befestigenden vorgenuteten
Tafeln, Platten oder Leisten
nur noch aufgesteckt werden.
So funktioniert der Verbinder
laut Knapp: Deklick basiert
auf einem Block oder einer
alternativen, aus Holz gefrids-
ten Blockleiste sowie einer
Klammer, die auf den Block
geklipst wird und in zwei Stu-
fen einrastet. Die Rastnasen

BEA GMBH

Schneller zum Wunsch-Ptodukt

Einfach schnell und komfor-
tabel {iber Produkte informie-
ren, das verspricht die neue
Bea Online-Produktinfor-
mation ihren Kunden. Unter
bea-produktkatalog.de finden
Nutzer laut den Systemliefe-
ranten von Klammern, Négeln
und Schrauben, druckluft-
betriebenen Geréten sowie
Schraubern 2.900 Varianten
von Befestigungsmitteln und
120 Gerite. Optimiert wurde
das System fiir die Darstel-

lung am Computer, am Tablet
oder am Smartphone. Um die
Suche zu vereinfachen konne
iiber eine integrierte Filter-
funktionen das Suchvolumen
eingeschréinkt werden. Beson-
ders hilfreich sei die integ-
rierte Merkzettel-Funktion.
Uber die kénne mit wenigen
Klicks ein Angebot fiir Pro-
dukte angefragt werden. (DEG)

Web-Wegweiser:

» bea-produktkatalog.de

der Klammer passen sowohl
in die Ausnehmungen oder
Frisungen des Blocks als auch
in die Langs- und Quernuten
der Blockleiste. Der sowohl
mit Quer- als auch mit Lings-
bohrungen ausgestattete Block
decke unterschiedlichste
Anforderungen an die Ver-
schraubung ab und - bei einer
Mittelverschraubung - auch
einen grofien Toleranzbereich.
Knapp bietet den Klemmver-
binder Deklick in zwei unter-

Technik

schiedlich schwer 13sbaren
Versionen ausgelegt fiir bis

zu 8 Kilogramm und bis zu 20
Kilogramm an. Die schwarz
eingeférbte 16sbare Version sei
optimal fiir die Montage von
Leisten im Innenausbau. Im
Auflenbereich und fiir schwere
Lasten empfiehlt der Gsterrei-
chische Hersteller die graue
schwer losbare Version. (DEG)

Web-Wegweiser:
knapp-verbinder.com
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