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Knapp-Verbinder ImGew] ,' ides
franZﬁsiSChen EXpO-PaVi"OnS

Das Holzskelett des franzési-
schen Pavillons zur Expo
2015 in Mailand wurde mit
den Verbindungssystemen
»Ricon $” und ,Megant” der
Knapp GmbH, Vaterstetten,
realisiert. Die Verhinder ka-
men durchgehend bei samtli-
chen gekriimmten Brett-
schichtholztrigern der soge-
nannten ,Markthalle” zum
Einsatz. Ausschlaggebend fiir
den Einsatz war der planeri-
sche Wunsch nach Verbin-
dern aus Stahl, die sowohl ei-
nen kurzen Einhingeweg bei
der Montage als auch eine
einfache Wiederzerlegbarkeit
der Gesamtkonstruktion er-
moglichen. Eine moglichst
hohe Lastabtragung durch
die Verbinder spielte fiir den
Holzbauer ebenfalls eine
grof’e Rolle bei der Entschei-
dung fir Knapp. Die Verbin-
der erfiillten nicht nur diese
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grundsitzlichen Anforderun-

gen, sondern erlaubten zu-
dem die gleichzeitige effi-
ziente und einfache Realisie-
rung von véllig unterschiedli-
chen Querschnitten mit nur
einer Verbindervariante. Ein
entscheidendes Plus war
hierbei zudem die Montage-
moglichkeit von unten nach
oben mit einem groRziigigen
Einhdngespiel. Die erzielten
biindigen und fugendichten
Anschlisse erfiillten im Er-
gebnis alle anspruchsvollen
Brandschutzanforderungen
an die Konstruktion. Hinter
der eindrucksvollen Kon-
struktion steht das Architek-
turbiro ,x-tu”, das sich fur
seinen Entwurf durch die be-
kannten landestypischen ge-
deckten Mirkte als ein Sym-
bol der franzésischen Le-
bensmittelkultur inspirieren
lieRen.

Holzbau kreativ: Gut besuchter franzisischer
Pavillon, inspiriert durch typisch franzasische
gedeckte Mirkte (Foto: Eleisa Caro)

Der drei Stockwerke hohe
Bau in Mailand bestand
iberwiegend aus Holz, ein-
schliellich des fast 1500 m?
grofien Gewdlbes in seinem
Kern. Ein Gitter aus ge-
kriimmten Brettschichtholz-
tragern im Abstand von 1,5m
bildete die Decke der Markt-
halle und gleichzeitig das
Tragwerk fiir die dariiberlie-
genden Ebenen. An zwei

Ecken stieg dieses Fachwerk
auf die volle Hohe von 12m
an, im Inneren erreicht es bis
zu 8 m. Das Schweizer Biiro
Designtoproduction wurde
vom franzosischen Holzbau-
unternehmen Simonin mit
der Werkplanung der Gewsl-
bestruktur beauftragt. 730 in-
dividuell gekrimmte Triger-
segmente mit variablen
Querschnitten von bis zu




Sichtbare Holzbau-Komponen-
ten im CAD-Modell des franzosi-
schen Pavillons

(Quelle: Milano Cadwork)

Franzosischer Expo Pavillon

= Standort: Majiland (IT)

= Fertigstellung: Mai 2015

= Bauherr: France Agri Mer

2> Architekt: , x-tu”, Paris (FR)

=» Holzbauer: Simonin, Montleban (FR)

=» Parametrische Planung: Designtoproduction

»Ricon 5 und ,Megant” im Detail:
»Ricon §* und ,Megant” — die Knapp® Verhinder firr den Inge-
nieurhalzbau ~ werden bei statisch hoch belasteten, nicht
sichtbaren Stiitzen-/Nebentriger und Haupt-/Nebentriger-
Anschliissen im Holzrahmen-, Holzskelett- und Hallenbau
eingesetzt. Bewihrte Eigenschaften aus dem Stahlbau sind
damit auch im Holzbau maglich.

Das ,Megant™ System erméglicht eine Lastabtragung bis zu
500 kN. Die Verbinder kiinnen sowohl als Anschluss an
Holz, Stahl wie auch an Beton realisiert werden. Komplett
verdeckt montiert erfiillen sie hochste Brandschutzanforde-
rungen. Ein kosteneffizienter Einsatz ist durch die Vormonta-
ge und einer sehr kurzen Montagezeit auf der Baustelle ge-
wihrleistet. Das ,Megant™ System wird ohne lastiges Verkan-
ten beim Einhiingen sehr genau positioniert und verschraubt.
Ohne weiteren Aufwand sind fugendichte Anschliisse reali-
siert. Weitere Eigenschaften sind ein extrem kurzer Einhinge-
weg von nur 2cm sowie eine Montierbarkeit aus allen Rich-
tungen. Das ,Ricon”S” System erginzt das breit aufgestellte
Verbindersortiment im unteren Lastbereich bis 100 kN. Auf
Waunsch ist ein axial einstellbares System méglich. Eine gro-
ke V-Auspragung erméglicht leichtes Einhangen sowie kurze
Montagezeiten und ist mit 4 Gréfen vielseitig einsetzbar. Die
Anschlussmoglichkeiten entsprechen jenen des ,Megant™
Verbinders. Knapp” unterstiitzt Planer, Statiker und Verarbei-
ter gleichermalien durch eine gezielte Beratung und Projekt-
begleitung. Beide Systeme sind bei den gangigen Softwarean-
bietern fiir eine maschinelle Verarbeitung verfiighar.

Gesamtansicht des franzdsischen
Pavillons zur Expo 2015 in Mailand (Foto: Eleisa Caro)

Blick in das Ge-
wolbe, ein Gitter
aus gekriimmten
BST-Tridgern im
Abstand von

1,5 m hildete die
Decke der
Markthalle

(Foto: Designto-/\

production) 4 \\,' '
' /

200 % 2400 mm mussten digi-
tal modelliert werden, ein-
schliefflich der Verbindungs-
details an tuber 600 Kreu-
zungspunkten. Der Holzbau-
er Simonin erhielt detaillierte
3D-CAD-Modelle und 2D-
Pldne aller Komponenten so-
wie Fertigungsdaten im
BTL-Format.

Erstellung der Aussparungen
in den BSH-Trigern fiir die
Verbinder beim Holzbauer
Simonin, Montlebon

(Foto: Simonin/CMP Bois)

Die Knapp-Verbinder ,Ricon $“ und ,Megant”
kamen an simtlichen gekriimmten BSH-Trigern
der sogenannten ,Markthalle” zum Einsatz
(Foto: Simonin/CMP Bois)
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