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GIGANT 180/40
mit  Bauzulassung  (EU+DE)

with construction technical approval (EU+DE)

Fräsbild/
Machined edge

Bohrbild im Hirnholz/
Drilling template in end
grain

Schraubenbild im Längsholz/
Screw template in header side grain

Bohrbild im Längsholz/
Drilling template in
header side grain

Schraubenbild im Hirnholz/
Screw template in end grain

ETA-10/0189

Einstellbereich/Adjustment range

Einstellbereich/ Adjustment range
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Montageanleitung / Construction Manual

Einbaumaße / Assembly Dimensions GIGANT

Einfräslänge L im Hauptträger ohne Querzugverstärkung in Abhängigkeit der
Nebenträgerhöhe HN  /Milling edge for main girder as function of HN

GIGANT 120 GIGANT 150 GIGANT 180
Länge L Länge L Länge L 
Length L Length L Length L

[mm] [mm] [mm] [mm]
150 145 - -
160 155 - -
180 170 - -
200 185 180 -
220 200 195 215
240 210 210 215
260 - 225 225
280 - 240 240
300 - 250 255
320 - - 270
360 - - 295

Nebenträger- 
höhe / joist 
height HN

Abstand t1 Abstand t2 Abstand t1 Abstand t2 Abstand t1 Abstand t2 

Distance t1 Distance t2 Distance t1 Distance t2 Distance t1 Distance t2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
150 45 60 - - - -
160 55 70 - - - -
180 70 85 - - - -
200 85 100 50 65 - -
220 100 115 65 80 50 65
240 110 125 80 95 50 65
260 - - 95 110 60 75
280 - - 110 125 75 90
300 - - 120 135 90 105

Einbohrmaße t1 im Nebenträger und t2 im Hauptträger 

GIGANT 120 GIGANT 150 GIGANT 180

Drill dimension t1 for joist- and t2 for main-girderNebenträger- 
höhe / joist 

height HN

Art.- Nr. K052

GIGANT 180/40
mit  Bauzulassung  (EU+DE)

with construction technical approval (EU+DE)

ETA-10/0189
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Einbohrmaße t1 im Nebenträger und t2 im Hauptträger in Abhängigkeit der
Nebenträgerhöhe HN / Drill template for main- and joist-girder as function of HN
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26,5 ±0,25
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Réglage

Réglage

Notice de montage
H

H H
N

Détail du
fraisage

Détail du perçage
sur bois de bout

Détail du vissage sur bois de fil

Détail du perçage
sur bois de fil

Détail du vissage sur bois de bout

GIGANT 180/40
Avec Avis Technique Européen

6 vis tête fraisée KNAPP SK  10x80

6 vis tête fraisée KNAPP SK 10x120

ETA-10/0189ETA-10/0189
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Notice de montage

Côtes de mise en  œuvre GIGANT
Longueur de fraisage L dans la poutre principale sans renfort transversal,
suivant la hauteur de la poutre secondaire HN

Position des perçages t1 dans la poutre secondaire et t2 dans la poutre
principale suivant la hauteur de poutre secondaire HN

GIGANT 120 GIGANT 150 GIGANT 180
Longueur L Longueur L Longueur L
sans renfort sans renfort sans renfort

[mm] [mm] [mm] [mm]
150 145 - -
160 155 - -
180 170 - -
200 185 180 -
220 200 195 215
240 210 210 215
260 - 225 225
280 - 240 240
300 - 250 255
320 - - 270
360 - - 295

Hauteur de 
poutre 

secondaire HN

Distance t1 Distance t2 Distance t1 Distance t2 Distance t1 Distance t2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
150 45 60 - - - -
160 55 70 - - - -
180 70 85 - - - -
200 85 100 50 65 - -
220 100 115 65 80 50 65
240 110 125 80 95 50 65
260 - - 95 110 60 75
280 - - 110 125 75 90
300 - - 120 135 90 105
320 - - - - 105 120
360 - - - - 130 145

Hauteur 
poutre 

secondaire 
HN

Position du perçage t1 dans la poutre secondaire et t2 dans la poutre principale

GIGANT 120 GIGANT 150 GIGANT 180

Notice de montage

GIGANT 180/40
Avec Avis Technique Européen

ETA-10/0189
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